
数字示波器应用文档  

1 

 
WWW.SIGLENT.COM  

mM 

 

 

 

 

 

 

IVI 驱动安装指导及使用说明 
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IVI 驱动连接及使用说明 

1 环境搭建 

运行环境： 

◆ 操作系统 Windows 7 或更高版本 

◆ IVI Compliance Package 15.0 或更高版本 

 

1.1 安装 NI VISA 

目前，NI VISA 打包成两个版本：完整版和运行引擎版。 完整版包括 NI 设

备驱动程序和 NI MAX 工具，它用于控制和测试远程连接设备的用户界面。 您

需要安装完整版的 NI VISA。您可以从 NI 官网获取 NI VISA 15.5 完整版或更

高版本：

https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.h

tml#306031 

a.双击 NIVISA 15.5 full.exe, 将显示一个对话框如下： 

 

b.点击 Unzip 解压缩文件后，安装过程将自动启动（如果您的计算机需要

安装 .NET Framework 4，它可能会自动启动） 

https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#306031
https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#306031
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c.NI-VISA 安装对话框如上所示，单击 Next 开始安装过程； 
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d.设置安装路径。默认路径是“C:\Program Files\National Instruments\”，

你自行修改后点击 Next； 

e.单击“Next”两次，在“许可协议”对话框中，选择“我接受上述 2 项

许可协议”，然后单击“Next”； 
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f.点击 Next 开始安装。 

 

g.等到安装完成，然后重新启动您的 PC。 

 

1.2 安装 ICP 

IVI 合规包包含 IVI 类驱动程序和支持的库，用于开发和利用基于 IVI 的

应用程序。如果未安装 ICP，则“NI MAX”中将没有 IVI Driver 选项。您可以

从 NI官网获取 ICP 安装包：

https://www.ni.com/zh-cn/support/downloads/drivers/download.ivi-compl

iance-package.html#329444 

a. 安装 ICP； 

https://www.ni.com/zh-cn/support/downloads/drivers/download.ivi-compliance-package.html#329444
https://www.ni.com/zh-cn/support/downloads/drivers/download.ivi-compliance-package.html#329444
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b. 安装后重新启动计算机。重新启动后，出现 IVI Drivers 选项。 

 
 

1.3 安装 sds.msi 

SDS Series IVI 驱动安装，可以从 SIGLENT 官网下载：

https://www.siglent.com/download/driver/ 

注：在安装 IVI 驱动前确保环境中已经安装好了 ICP，避免安装后无法在 MAX 中

找到 IVI Drivers 选项卡 和 对应驱动。 

a. 双击安装文件 XX.msi。对话框将会出现如下对话框: 

https://www.siglent.com/download/driver/
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b.点击 Next 选择安装种类（默认 Typical）； 

 

c.点击 Next 继续安装； 
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d.等待安装进程结束； 

 

e. 安装结束将显示如下对话框并点击 Finish 结束； 
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f.安装完成后，相关文件将会在以下路径可以找到： 

sds.dll C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\Bin, 

C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\Bin 

sds.h C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\Include, 

C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\Include 

sds.lib C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\Lib\msc， 

C:\Program Files \IVI Foundation\IVI\Lib\msc 

其他文件 C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\Drivers 

 

注: 我们建议使用动态链接库。请确认使用正确的路径名称。 

 

1.4 安装 Labview/CVI 

详细教程参见：

https://jingyan.baidu.com/article/46650658eb4e8ef549e5f888.html 

https://jingyan.baidu.com/article/46650658eb4e8ef549e5f888.html
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2 如何使用 IVI 驱动 

2.1 方式 1：通过 IVI 实例工程进行程控 

Step1:使用 NI MAX对 IVI 的配置仓进行修改。 

a. 在【设备和接口】选项卡中，找到需要测试的设备； 

 

b. 然后在【IVI Drivers】 选项卡中新建逻辑名,如：sds；并指向对应的

Driver Session,然后点击 GO TO 转到对应 Session； 

 

c. 在【General】选项卡设置模拟选项，选择 Don’t Simulate； 
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d. 在【Hardware】选项卡中，添加硬件资源并选择正确的资源地址（Name

任意取），然后保存配置； 

 

 

Step2:使用 LabWindow/CVI打开运行 IVI 实例。 

a. 打开实例工程

C:\Users\Public\Documents\National\Instruments\CVI\samples\IV

I\IviScope； 
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b. 直接运行程序，即进入初始化面板： 

 

c. 在初始化面板中，填写 Step1 中已添加好的设备逻辑名，根据需求设置

属性，点击【Initialize】即可完成设备连接。 
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d. 然后进入通道和采集系统的设置，各参数需符合要求，详见《SDS IVI-C 

Programming Guide》各属性描述： 

 

e. 点击【Continue】后进入边沿触发设置： 
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f. 点击【Continue】即可进入波形采集显示页面： 

 

 

2.2 方式 2：自定义编程调用驱动 

除方式 1外，也可自行调用 dll 提供的接口函数，实现仪器程控，以下基于

CVI 编程环境进行说明。 
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a. LabWindow/CVI 创建新工程： 

 
 

b. 创建 test.c文件后将《SDS IVI-C Programming Guide》中的实例“Using 

dynamic Link Library”内拷贝至该文件中； 

（注：拷贝可能会引起代码格式异常，请注意调整）

 

c. 添加头文件 sds.h，头文件在 C:\Program Files (x86)\IVI 

Foundation\IVI\Include； 

 

d. 修改 test.c中设备路径后，参考实例添加接口； 
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e. 保存工程，运行程序。 
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