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修订记录 

Date Version Revision 

2022/09/01 1.01.01.03.10 1、  此固件仅支持硬件为 V6.1版本的 SPD3303X/X-E 

注意： 

A、 硬件版本为 V6.1的机器不支持回退到以前的固件版本 

B、 硬件版本 < V6.1的机器不支持升级到此版本 

2、 发布了与之匹配的 EasyPower(P20版本) 

2021/02/05 1.01.01.02.07R2 1、  增加 OCP功能(长按向右方向键进入或退出 OCP功能) 

2、  通道 ON和 OFF状态下通道显示不同的颜色 

3、  改进 USB通信稳定性 

2017/12/08 1.01.01.02.05 1、  增加 socket接口支持 

2、  优化网口连接功能 

3、  限制串联模式下电源输出不大于 60V（TUV安规要求） 

2016/12/02 1.01.01.02.03 1. 增加第三通道开关 SCPI命令 

2. 在通道关闭时，旋钮改变数据，没有将数据实时更新到 DAC

输出中 

2016/1/04 1.01.02.02R2 1.   改善 UI界面 

2.   修复一些远程控制的 bug 
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版本兼容性 

Source Version Object Version Compatibility 

1.01.01.02.07R2 1.01.01.03.10 No 

1.01.01.02.05 1.01.01.02.07R2 Yes 

 

升级指导 

软件升级是通过 PC端的管理软件，固定文件名的文件，需要使用上位机软件 EasyPower（请前往鼎阳

科技官网 https://www.siglent.com/download/software/?CateIdss=4 下载）通过 USBTMC进行升

级的。具体升级步骤请看升级说明。 
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